Excm. Ajuntament de Sagunt

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ALINEACIONES, RASANTES,
ACTAS DE REPLANTEO Y PLANOS DE FINAL DE OBRAS

Articulo 1.- Ambito de aplicacion

Esta ordenanza sera de aplicacion en todas aquellas actividades sujetas a licencia

municipal o cuya ejecucion precise en su proyecto, la definicion geométrica de su trazado o
afecten a la configuracion fisica del terreno.

Las citadas actividades seran:

Aplicacién geométrica del PGOU

Instrumentos de planeamiento general

Reparcelaciones y parcelaciones

Proyectos de urbanizacién

Obras de construccion de edificios e instalaciones de todas clases de nueva planta
Obras de ampliacion de edificios e instalaciones de todas clases existentes

Obras de modificacion o reforma que afecten a la estructura de los edificios e
instalaciones de todas clases existentes que supongan modificacion de la volumetria
del edificio

Obras de instalacion de servicios publicos

Movimientos de tierra, tales como desmonte, explanacién, excavacion y terraplenado,
salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un
Proyecto de Urbanizacién o de edificacion aprobado o autorizado mediante licencia
anterior

La demolicion de las construcciones

Las instalaciones subterraneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales,
mercantiles o profesionales, redes de servicio, redes de suministro, o cualquier otro uso
a que se destine el subsuelo

La implantacién o modificacion sobre el terreno de las lineas eléctricas, aéreas y
subterraneas

Todas aquellas que, previa propuesta de los servicios técnicos competentes, apruebe
el Pleno Municipal en complemento a este epigrafe.

ALINEACIONES Y RASANTES

Articulo 2.- Competencia para la definicion de las alineaciones y rasantes.

Corresponde al Ayuntamiento, a través de los instrumentos de planeamiento, de acuerdo
con la legislacion vigente, la competencia para la definicion grafica de las alineaciones y
rasantes de todas las vias publicas del Termino Municipal, de las urbanizaciones y edificios que
en el mismo se construyan.

Corresponde a los propietarios/promotores facilitar al Ayuntamiento cuantos datos
complementarios relativos a sus fincas y propiedades necesite éste para definir las
alineaciones y rasantes citadas.

Asi mismo los diferentes Departamentos Municipales que modifiquen, definan o aprueben
alineaciones y/o rasantes facilitaran, en el momento de su aprobacion definitiva, una copia en
formato apropiado a la Unidad de Topografia y Cartografia, que la recogera organizara e
incorporara a la Base de datos.

Articulo 3.- Replanteo y aprobacion de las alineaciones y rasantes.
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El replanteo sobre el terreno de las alineaciones y la obtencién de las cotas altimétricas del
mismo, necesarias para marcar sus rasantes corresponde a la Direccién Técnica, debiendo
esta aportar para la firma del Acta de Replanteo de Alineaciones y Rasantes los documentos
descritos en el siguiente articulo 4 de esta ordenanza, como requisito previo para la obtencion
de la licencia municipal

Articulo 4.- Documentaciéon para obtener el Acta de Replanteo de Alineaciones y
Rasantes.

Con la solicitud por escrito del Acta de Replanteo de Alineaciones y Rasantes, el solicitante
deberé aportar la siguiente documentacion:

a) Trabajo topografico ajustado a la Normativa Municipal descrita en los Anexos n° 1y 2
de la presente Ordenanza, en el que debera reflejarse, ademas de la situacion de la
actuacion propuesta y la interpretacién municipal del planeamiento urbanistico de la
zona, todos los elementos fijos que la rodean (edificios, postes, arquetas, muros,
tapias, etc)asi como la linea de parcela del parcelario oficial codificada segun el
prototipo oficial

b) Planos del proyecto que definan la actuacién geométricamente, tanto en planta como
en seccién. En el caso de que se planteen actuaciones edificatorias, se indicaran las
cotas absolutas en las intersecciones de los planos que definan las fachadas y las
cubiertas.

c) Autoliquidacion que proceda en los términos de la ordenanza fiscal

Articulo 5.- Trabajo topografico de final de la actuacion solicitada.

Una vez finalizadas las actuaciones para las que se pidio licencia, el solicitante entregara en el
Ayuntamiento un trabajo topografico ajustado a la Normativa Municipal descrita en los Anexos
n° 1y 2 de la presente Ordenanza en el que deberan reflejarse todos los puntos que definan
elementos de nueva situacién: bordillos, alineaciones de parcelas, esquinas de edificio
construido, centro de arquetas, esquinas y quiebros del cierre de parcela, mobiliario urbano, etc
y cuantos datos sean necesarios.

La tramitacion objeto del presente articulo y la tramitacion de las licencias de primera
ocupacion de obras de caracter privado sera de caracter simultaneo. La emision de un
pronunciamiento desfavorable en las primeras supondra una desestimacion de las segundas.

El proceso de comprobacion del citado trabajo se realizara en el plazo maximo de tres meses,
contado a partir de la fecha de su recepcion en las oficinas del Ayuntamiento. El trascurso de
dicho plazo sin que exista un pronunciamiento expreso por parte de la Administracion, en
cuanto que puede conllevar una afeccion del dominio publico municipal, producira el efecto
legal del silencio negativo.

Si se observara algun defecto u error en el contenido del citado trabajo, éste se
comunicara por escrito a los interesados interrumpiéndose el transcurso del plazo, el cual
volvera a computarse con la presentacion de la documentacion que subsane las deficiencias.

Tanto la recepcion de las obras de urbanizaciéon como la concesion de la licencia de
primera ocupacion, segun el caso de que se trate, queda condicionada a la aprobacion del
citado trabajo.
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PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL
Articulo 6.- Definicién, comprobacién y aprobacién del replanteo.
Las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento deberan estar definidas por

coordenadas X,Y,Z en proyeccion geodesica UTM y apoyado en la Red Urbana de
Referencias Topograficas.

Una vez contratadas las obras y antes del inicio de estas, la Direccidon Técnica debera
realizar el replanteo de los puntos fundamentales que definan geométricamente la actuacion.

La Secciéon Municipal de Topografia y Cartografia comprobara el replanteo realizado,
con objeto de asegurar que las actuaciones a realizar se ajustan al proyecto redactado.

El proceso de comprobacion del citado trabajo se realizara en el plazo de quince dias,
contado a partir de la fecha de su recepcion en las oficinas del Ayuntamiento.

Si se observara algun defecto u error en el contenido del citado trabajo, éste se
comunicara por escrito a los interesados interrumpiéndose el transcurso del plazo, el cual
volvera a computarse con la presentacion de la documentacién que subsane las deficiencias.

Se entendera que el replanteo queda aprobado en el momento de la firma de la
correspondiente Acta de Replanteo de Alineaciones y Rasantes, una de cuyas copias quedara
en poder del contratista.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se establece como requisito adicional a los legalmente definidos para la
entrada en vigor de la s presentes ordenanzas el que la red urbana de referencias topogréficas
esté efectivamente implantada y en activo, lo que presupondra con la aceptacion por parte de
la Administracion de la prestacién del contrato administrativo encargada al efecto.

Segunda.- Queda derogado el art. 55.E de las normas urbanisticas del Plan General
de Ordenacion Urbana de Sagunto.
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ANEXO N° 1

NORMATIVA PARA LA’AMPLIACI()N, MANTENIMIENTO Y PUESTA AL DIA DE LA
BASE DE DATOS TOPOGRAFICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO

1. DEFINICION GENERAL:

La Base de datos Topograficos del Ayuntamiento de Sagunto esta formada por el conjunto
de coordenadas planimetricas XY, geodésicas Longitud, Latitud y altimétricas Z , en
sistema geodésico ETRS89 y/o U.T.M. de todos los puntos que definen la configuracién
fisica de los nucleos urbanos del Término Municipal. Ajustdndose a lo establecido en el
REAL DECRETO 1071/2007 de 27 de Julio sobre cartografia oficial. EI Decreto 1071/07,
adopta el sistema geodésico global ETRS89 como reglamentaria la proyeccién geodesica
del Elipsoide GRS80.

El mantenimiento y actualizaciéon de esta Base de datos es un objetivo municipal que
se consigue a partir de la observancia de esta Normativa de la Ordenanza Municipal sobre
Alineaciones, Rasantes, actas de Replanteo y Planos de Final de Obra.

2. OBJETO:

La presente Normativa tiene por objeto establecer el procedimiento técnico que se ha
de seguir para conseguir una constante actualizacion de la Base Municipal de Datos
Topograficos, de modo que los elementos urbanos de nueva generacion, aparecidos como
consecuencia de las actuaciones urbanisticas publicas y privadas entren a formar parte de
dicha Base con la misma precisién y caracteristicas que los existentes.

3. CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos topograficos cuyo destino sea servir de base cartografica en proyectos
sujetos a licencia municipal, seran presentados en soporte informatico, entorno Auto CAD,
y con las caracteristicas técnicas que se detallan en el siguiente apartado.

4. PRECISIONES

Puesto que la Base de datos Topograficos esta referida al sistema U.T.M. de
coordenadas y puesto que esta Normativa pretende conseguir un encaje exacto del
sistema general de coordenadas U.T.M. parece ldgico considerar que las PARTES que se
unen al TODO deben hacerlo de un modo que respeten las caracteristicas de precision,
homogeneidad de grafismo, codificacién de elementos urbanos, etc. de la Base en la que
van a ser incluidos

Teniendo en cuenta el respeto a este objetivo, se establece que los trabajos de campo
deberan estar realizados de modo que se cumplan las condiciones que siguen:

La poligonal en cuyos puntos se apoyara la toma de datos de campo, debera estar
cerrada de modo que los errores de cierre en sus coordenadas X,Y,Z estén compensadas
con la Red Municipal

La no observancia de alguna de estas condiciones sera motivo suficiente para rechazar
el trabajo.

5. CONSIDERACIONES TECNICAS

Todos los trabajos cartograficos cuyo destino final vaya a ser el Ayuntamiento deberan
ajustarse a las siguientes caracteristicas:
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5.8.

5.9.
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Proyeccion en coordenadas geodesias U.T.M. Elipsoide GRS80 y altitudes referidas al
nivel medio del mar en Alicante.

Codificacién: El tratamiento selectivo de la informacién contenida en la cartografia
municipal, elaborada a partir de datos contenidos en la Base municipal de datos
Topograficos obliga a que cada familia de elementos urbanos (farolas, bordillos,
fachadas, semaforos, etc) este identificado

La caratula y marco estaran en una capa independiente diferente a las definidas en el
dibujo prototipo incluido en el disquete y/o CD que se acompana.

Los bloques que se utilizaran seran los definidos en el dibujo prototipo. Su factor de
proporcion sera 1. No se admitiran bloques diferentes.

No habra registros cuyo uso no sea identificable

La cota de los registros o arquetas se tomara en el centro de la tapa (se hara constar
la cota de fondo y/o profundidad).En los bordillos se referiran al borde inferior con
altura de plinton.

Los textos de cota se rotularan con dos decimales. Todos los textos se generaran
utilizando los “Estilos de texto” definidos en el dibujo prototipo, respetando dicha
definicién (altura, anchura, angulo de inclinacién, etc)

En los trabajos para “Informe Final de Obra” que se refieran a edificios de nueva
construccién se representaran todos los elementos que definen dichos edificios
(cumbreras, divisiones de alturas, medianeras, porches, mansardas, claraboyas, etc)
en su capa correspondiente y en su cota absoluta

La documentacion que se entregara al Ayuntamiento consistira en:

a) Memoria detallada y visado del trabajo topografico completo. Esta memoria debera
contener los siguientes apartados, ademas de los que estime su autor:

1. Datos de observaciéon de campo

2. Salida de ordenador con los datos de campo

3. Salida de ordenador de los cierres en coordenadas de los distintos
métodos

4, Salida de ordenador de las coordenadas calculadas de los puntos
observados

5. Croquis de las poligonales y su enlace con la R.U.R.T.

6. Copia de la codificacion utilizada

b) Soporte papel: Plano a escala 1/500

c) Soporte informatico en CD con el dibujo en formato DWG. En dicho CD estaran
todos los elementos representados, incluidos en su capa correspondiente.
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ANEXO N° 2

NORMATIVA QUE RIGE PARA LA CONS}ERVACI()N Y DENSIFICACION DE LA
RED URBANA DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS (R.U.R.T\)

1. DEFINICION GENERAL

La Red Urbana de Referencias Topograficas constituye la infraestructura
topografica del Término Municipal de Sagunto, y esta formada por el conjunto de todos
los vértices de la misma, cuyas coordenadas planimetricas X,Y y altimétrica Z estan
referidas al sistema geodesico U.T.M. Elipsoide GRS80 y altitudes referidas al nivel
medio del mar en Alicante

Estos vértices estan materializados por dos tipos de sefales:

a) de primer orden con clavo de bronce y placa con numero del vértice
b) de acercamiento con clavo topografico y numero de vértice

2. OBJETO

La constante realizacién de obras urbanas y la falta de buen criterio de las personas
que destruyen lo que no conocen, hace que desaparezcan cada afio un buen nimero
de vértices de la red Urbana de referencias Topogréficas.

La presente Normativa pretende dos objetivos fundamentales:

De una parte, la implantacién e integracion de nuevos vértices con sus resefias en la
RURT que compensen paulatina y progresiva desaparicion de los existentes. De otra,
que la precision de las coordenadas X,Y,Z de los vértices nuevos que entren a formar
parte de la RURT sea homogénea con la precision de las coordenadas de los ya
existentes.

3. RED TOPOGRAFICA

Todos los vértices integrados en la R.U.R.T. que componen la infraestructura
topogréfica del Término Municipal estdn formando parte de una red homogénea
compuesta por sefiales como las descritas en el punto 1, a) y b) de esta Normativa

Sus resefias que forman parte de la Base de datos Municipal, estan compuestas por el
anagrama municipal, nombre y numero del vértice, tipo de sefal, Coordenadas X,Y,Z.
Resenfa, accesos, croquis y fotografia

La precision de esta Red Topografica es consecuencia de los procedimientos vy
métodos empleados en la observacion, calculo y compensacion de la misma vy las
comprobaciones permanentes realizadas desde su implantacion.

4. RED DE NIVELACION

La coordenada altimétrica Z ha sido obtenida a partir de las sefales de nivelacion de
alta precision establecidas por el Término Municipal.

5. NORMATIVA

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, serd necesario que cuantos trabajos
topograficos y cartograficos tengan su destino en este Ayuntamiento estén realizados
con unos instrumentos y observen una metodologia de trabajo que garanticen un
perfecto encaje en la Base de Datos Topograficos de este Ayuntamiento.
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5.1. INSTRUMENTOS
Deberan estar perfectamente calibrados y corregidos.

Deberan tener la apreciacion angular y precision lineal que garanticen el cierre de
cualquier poligonal con igual o superior precision que la que posee la R.U.R.T.

5.2. METODOS

Las poligonales de aproximacion de coordenadas desde los vértices de la R.U.R.T. ala
zona de actuacion, deberan configurarse de tal manera que la longitud de sus lados no
se diferencien en mas de un 20 %.

Se tomaran todas las medidas de precaucién necesarias para que los cierres de la/s
poligonales no sobrepasen las tolerancias exigida de esta Normativa. Si la
aproximacion de coordenadas se realiza con sistema de posicionamiento global (GPS)
sera obligatorio aportar en la memoria del trabajo un Anexo de comprobacién del
trabajo en el que aparezcan los datos, calculos y resultados que demuestren que los
puntos obtenidos con este procedimiento estan dentro del rango de precisiéon que se
exige en todos los casos.

5.3. MEMORIA

La memoria que acompanara a todo trabajo topografico recogera obligatoriamente los
siguientes apartados:

a) Instrumentos utilizados, caracteristicas técnicas y certificado de calibracion.

b) Metodologia utilizada

c) Datos de campo

d) Croquis de la/s poligonal/es en formato DIN A-4

e) Salida de ordenador con el calculo y cierre en X,)Y,Z

f) Coordenadas finales de los puntos observados

Si la aproximacion de coordenadas se ha realizado con sistema de posicionamiento
global (GPS), la memoria recogera la salida de las observaciones realizadas, asi como

los calculos y las auto-comprobaciones y resultados obtenidos.

No surtiran el efecto deseado los trabajos topograficos cuyos cierres de poligonales o
auto-comprobaciones en el caso de G.P.S. no superen la precisién de la R.U.R.T.

6. CONTROL DE LAS BASES (R.U.RT)

Con el fin de controlar la permanencia de todos los vértices que componen la Red
Urbana de Referencias Topograficas, el presupuesto general anual de la Corporacion
contemplara una consignacién minima de ....... euros, a los efectos de garantizar la
reposicion y conservacion de R.U.RT. A tal efecto, por los servicios técnicos
municipales de Topografia se evaluaran los dafios sufridos o la necesidad de
actualizacién o incremento.
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